
Estado da Arte em Tecnologia 
de Servo Sistemas

Servo
Sistemas1S

MOTION

Projetado para atender às necessidades presentes e futuras da máquina, o Servo Sistema 
1S otimiza o ciclo de produção da máquina, desde a sua concepção, instalação e 
comissionamento. Em operação ajuda a maximizar a produção da máquina e reduzir o 
tempo de manutenção. O servo 1S oferece um encoder multi voltas de alta resolução, sem 
a necessidade da bateria, uma nova malha de controle inovadora e uma rede de 
segurança incorporada. Isto proporciona alto desempenho, permitindo precisão e maior 
produtividade da máquina.

• Instalação e con�guração otimizada.
• Aumento de produtividade da máquina.
• Disponibilidade e em conformidade global.

Características
Instalação Otimizada e tarefas de comissionamento.

Redução do tamanho de painel
• Servo Drive compacto com a mesma altura em toda a faixa de potência (impacto direto 
   em E�ciência Energética).

Lançamento 
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Características
Características do Servo
• Potência de 100W a 3kW - 100/200/400V.
• Encoder com resolução de 23 bits.
• Encoder absoluto multi voltas sem a necessidade 

de bateria.
• Melhoria no Controle em malha fechada para um 

menor overshoot e tempo de estabilização mais 
rápido.

Função Safety incorporada
• Função Safety Torque Off via rede, FSoE:

PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508).
• Entradas para função Safety Torque Off:

PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508).

Economia de tempo de instalação
• Conectores Borne mola para conexões mais rápidas e seguras.
• Conectores plugáveis para facilitar a instalação e manutenção do sistema.
• Fiação direta nas I/Os. Sem a necessidade de blocos terminais.
• I/Os programáveis (8 entradas, 4 saídas, incluindo 2 entradas de alta velocidade).

Projeto de Máquinas e Manutenção Simpli�cados
• Encoder absoluto multi voltas: Sem bateria, sem 

manutenção.
• Encoder de alta resolução 23 bits padrão.
• 16 bits, 65.536 revoluções do motor.
• Sem a necessidade de sequência de homing, 

melhorando a disponibilidade da máquina.
• Motor compacto.

Controlador integrado com Safety via EtherCAT
• Instalação de segurança simpli�cada.
• Redução de dispositivos de segurança.
• Função de safety incorporada:

“Fail Safe over EtherCAT (FSoE)” Safe Torque Off.
• Normas de Safety aprovadas:

PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508).
• Diagnóstico integrado com o software Sysmac 

Studio.

Redução de 50% no tempo de setup

Cabos do motor
pré-montados

Relé integrado
para o controle
do freio do motor

Projetado para
conformidade EMC



Características
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Servo Sizing
• Ferramenta de dimensionamento para o servo sistema. 
• Ambiente grá�co da cinemática da máquina.
• CAM Eletrônico importado do Sysmac Studio.

Con�guração do Sistema
• Auto compilação do Projeto NJ partir do arquivo de servo sizing.
• Con�guração rápida e intuitiva dos principais parâmetros.
• Transferência dos parâmetros em menos de 400 ms.

Comissionamento e Auto-Tuning
• Recurso para estabilização rápida.
• Simples ajuste com procura de ganhos da malha de controle inteligente em menos de 2 

minutos.
• Recursos intuitivos para tuning, teste e monitoramento.
• Simulação avançada de tuning para minimizar esforço e prevenção de danos à máquina.
• Reset via software eliminando ciclos de energização.


