
Sensor para detecção 
de todos os tipos de 
materiais transparentes

• Sensor para detecção de materiais transparentes.
• Tecnologia “P-Opaquing”. Detecção estável em todos os tipos de materiais transparentes.
• Fácil ajuste de detecção.
• IP69K e certi�cação ECOLAB. Alta funcionalidade em indústria de alimentos e bebidas.
• Alcance de até 3,5m
• Modelo com feixe estreito. Ideal para transportadores onde as embalagens passam próximas.
• Função AC³ (compensação de contaminação) nos modelos com Teach. 

Características

E3S-DB

Lançamento 

Ajuste de sensibilidade por botão 
de Teach ou Potenciôemtro

Indicadores de fácil 
visualização

Conector M12 rotacional

Flexibilidade na 
montagem

Invólucro robusto com 
certi�cação IP67/IP69K

Até 3,5m de alcance ou modelo 
com feixe estreito (2,5mm de 
ponto focal e alcance de 0,5m)



Exclusiva tecnologia “P-Opaquing”
O sensor E3S-DB possui �ltros especiais de polarização que em combinação com os re�etores 
especiais E39-RP1 causam grande diminuição na intensidade de luz para a detecção de materiais 
transparentes. Isso resulta em uma detecção extremamente estável mesmo em ambientes com 
poeira ou umidade e de materiais com alta transparência como �lmes plásticos.

Características
Ajuste de sensibilidade por potenciômetro ou botão de Teach

Sensor
convencional

Re�etor
convencional

E3S-DB Filtros
polarizadores

Atenuação devido a
polarização da luz

E39-RP1

Indicador de estabilidade

Indicador de saída

Ajuste de sensibilidade

Indicador de estabilidade
Indicador de saída

Ajuste de limiar

Botão de Teach
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20% 70%



Função AC³ (Auto Compensação do Controle de Contaminação)
A função AC³ presente nos modelos com ajuste por Teach atua compensando automaticamente a 
potência da luz do sensor em ambientes com poeira, umidade ou variações de temperatura evitando 
assim o reajuste constante do sensor e mantendo uma operação mais longa e estável, mesmo em 
ambientes agressivos.
A função é acionada pressionanto o botão Teach por mais de 10s.

Modelo especial com feixe estreito.
Detecção de peças com espaçamento de até 3mm. Ideal para uso em transportadores onde as peças 
passam muito próximas umas das outras.

Com espelho padrão E39-R1S ou E39-R8 Com espelho p-opaquing E39-RP1

Atenuação da luz em relação ao objeto detectado

Re�ector
E39-R21200 mm

www.industrial.omron.com.br

(Actual Size)
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E3S-DB 1(T)


